
Inhoudsopgave
Voorlasflens EN 1092-1 type 11 ND40 - P250GH 2



Voorlasflenzen

Voorlasflens EN 1092-1 type 11 ND40 - P250GH Geldig vanaf 1-1-2026

Voorlasflens EN 1092-1 type 11 ND40 - P250GH 17.2 mm 0,66 8,79

Voorlasflens EN 1092-1 type 11 ND40 - P250GH 21.3 mm 0,75 9,98

Voorlasflens EN 1092-1 type 11 ND40 - P250GH 26.9 mm 1,06 14,15

Voorlasflens EN 1092-1 type 11 ND40 - P250GH 33.7 mm 1,29 16,98

Voorlasflens EN 1092-1 type 11 ND40 - P250GH 42.4 mm 1,88 24,81

Voorlasflens EN 1092-1 type 11 ND40 - P250GH 44.5 mm 2,33 75,42

Voorlasflens EN 1092-1 type 11 ND40 - P250GH 48.3 mm 2,33 30,39

Voorlasflens EN 1092-1 type 11 ND40 - P250GH 60.3 mm 2,82 37,02

Voorlasflens EN 1092-1 type 11 ND40 - P250GH 76.1 mm 3,73 41,56

Voorlasflens EN 1092-1 type 11 ND40 - P250GH 88.9 mm 4,75 53,92

Voorlasflens EN 1092-1 type 11 ND40 - P250GH 108 mm 6,52 192,61

Voorlasflens EN 1092-1 type 11 ND40 - P250GH 114.3 mm 6,52 72,92

Voorlasflens EN 1092-1 type 11 ND40 - P250GH 133 mm 9,07 260,10

Voorlasflens EN 1092-1 type 11 ND40 - P250GH 139.7 mm 9,07 99,95

Voorlasflens EN 1092-1 type 11 ND40 - P250GH 159 mm 11,80 341,31

Voorlasflens EN 1092-1 type 11 ND40 - P250GH 168.3 mm 11,80 132,06

Voorlasflens EN 1092-1 type 11 ND40 - P250GH 193.7 mm 18,20 610,12

Voorlasflens EN 1092-1 type 11 ND40 - P250GH 219.1 mm 21,50 236,93

Voorlasflens EN 1092-1 type 11 ND40 - P250GH 273 mm 34,90 385,89

Voorlasflens EN 1092-1 type 11 ND40 - P250GH 323.9 mm 49,70 593,03

Voorlasflens EN 1092-1 type 11 ND40 - P250GH 355.6 mm 70,51 1.036,05

Voorlasflens EN 1092-1 type 11 ND40 - P250GH 406.4 mm 100,26 1.465,23

Voorlasflens EN 1092-1 type 11 ND40 - P250GH 457 mm 106,92 3.242,46

Voorlasflens EN 1092-1 type 11 ND40 - P250GH 508 mm 132,98 1.646,22

Voorlasflens EN 1092-1 type 11 ND40 - P250GH 610 mm 214,43 2.646,59
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