Inhoudsopgave
Vlakke lasflens EN 1092-1 type 01 ND10 - P250GH



Vlakke lasflens EN 1092-1 type 01 ND10 -
P250GH

Vlakke lasflens EN 1092-1 type 01 ND10 - P250GH Geldig vanaf 23-9-2026
Artikel g (S- Bruto prijs
Stuks PETET

Vlakke lasflens EN 1092-1 type 01 ND10 - P250GH 88.9 mm (4gaten) 3,79 80,15
Vlakke lasflens EN 1092-1 type 01 ND10 - P250GH 193.7 mm (8gaten) 8,45 408,86
Vlakke lasflens EN 1092-1 type 01 ND10 - P250GH 219.1 mm (8gaten) 9,31 201,81
Vlakke lasflens EN 1092-1 type 01 ND10 - P250GH 219.1 mm (8 gaten) Verzinkt 10,24 591,74
Vlakke lasflens EN 1092-1 type 01 ND10 - P250GH 267 mm 12,50 *
Vlakke lasflens EN 1092-1 type 01 ND10 - P250GH 273 mm 11,90 257,05
Vlakke lasflens EN 1092-1 type 01 ND10 - P250GH 323.9 mm 13,80 286,18
Vlakke lasflens EN 1092-1 type 01 ND10 - P250GH 355.6 mm 20,60 429,47
Vlakke lasflens EN 1092-1 type 01 ND10 - P250GH 368 mm 19,00 821,59
Vlakke lasflens EN 1092-1 type 01 ND10 - P250GH 406.4 mm 27,90 578,88
Vlakke lasflens EN 1092-1 type 01 ND10 - P250GH 457 mm 35,60 707,35
Vlakke lasflens EN 1092-1 type 01 ND10 - P250GH 508 mm 41,10 846,28
Vlakke lasflens EN 1092-1 type 01 ND10 - P250GH 609,6mm 54,50 1.147,29
Vlakke lasflens EN 1092-1 type 01 ND10 - P250GH 711,2mm 83,00 4.193,04
Vlakke lasflens EN 1092-1 type 01 ND10 - P250GH 812,8mm 117,00 5.841,71
Vlakke lasflens EN 1092-1 type 01 ND10 - P250GH 914.4mm 142,00 7.178,70
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